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SVÄRDSLILJAN

BACKSIPPAN

STOCKROSEN
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Skala: 1:500 A3

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

BACKSIPPAN 3 samt del av

HÖGBRUNN 1:13, Högbrunn, Nyköping

Nyköpings kommun Söderrmanlands Län

Antagandehandling

Upprättad 2017-03-24

Sara Rangensjö

Planarkitekt

Godkännande

Antagande

2017-04-25 BTN

Laga kraft

BTN15/99

Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

50 m4540353020 25151050

Koordinatsystem

Höjdsystem

Beteckningsbeskrivning enl. HMK-ka

Grundkartan är upprättad av Kartenheten, Nyköpings kommun,

genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade objekt utgöres av

horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.

Fastighetsredovisningen hänför sig till

SWEREF 99 16 30

RH 2000

2016-09-27

Daniel Morosini

Mätningsingenjör

2016-03-23

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Återvinning

ÅTERVINNING

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

H Handel

Utfartsförbud

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän

platsmark med kommunalt huvudmannaskap

plank Genomsiktligt plank ska finnas runt återvinningsstationen och

utföras i traditionell utformning och kulör

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e
1

Högsta tillåtna byggnadsarea är 600 m

2

. För komplementbyggnader

är största tillåtna byggnadsarea 60 m

2

 och 3.5 meter är högsta

tillåtna byggnadshöjd (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e
2

Största tillåtna byggnadsarea är 700 m

2

. För komplementbyggnader

är största tillåtna byggnadsarea 150 m

2

 och 3.5 meter är högsta

tillåtna byggnadshöjd.  (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e
3

Handel får utgöra 300 m

2

 inom fastigheten. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

0,0

För 55% av huvudbyggnaden är högsta tillåtna nockhöjd 21 meter.

För 45% av huvudbyggnaden är högsta tillåtna nockhöjd 15 meter.

(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

0,0

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

00-00

Minsta till största tillåtna takvinkel. Takformen ska vara sadeltak (PBL

4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

p Huvudbyggnad ska placeras med långsida mot Krukmakaregatan.

Entréer ska placeras mot Krukmakaregatan (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f Ny bebyggelses fasaders utformning ska ta sin inspiration och

anpassas efter de omgivande flerbostadshusens karaktär  (PBL 4 kap

16 § punkt 1)

Byggnader och lägenheter samt eventuellta bullerskydd ska utformas så att:

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,

och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska

anordnas i anslutning till byggnaden och

3. De maximala ljudnivåerna inomhus på grund av återvinningsstationen inte överstiger 45

dB(A).

 (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL

4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara

tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

Gällande tomtindelning fastställd 1947-10-24, akt 0480K-V:1423 upphävs för planområdet vid

antagande av denna detaljplan.
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

IndustriJ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Skala: 1:500 (A3)

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Råvaran 3

samt del av Arnö 1:3

Nyköpings kommun Södermanlands län

Samrådshandling

Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun

Upprättad 2017-08-25

Sara Rangensjö

Planarkitekt

Godkännande

Antagande

BTN

Laga kraft

BTN17/44

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

Beteckningsbeskrivning enl. HMK-ka

Grunkartan är upprättad av Kartenheten, Nyköpings kommun, genom

revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade objekt

utgöres av horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta

av fasaderna.

fastighetsredovisningen hänför sig till 2017-08-13.

Sweref 99 16 30, RH2000
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med kortsida i östlig och västlig riktning,  4 kap

16 § 1

Utformning

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap 16 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap 16 § 1

f

1

Ny bebyggelse ska vara enhetlig i kulörsättning och skilja sig från

huvudbyggnaden.,  4 kap 16 § 1

f

2

Fasad ska utformas i träpanel.,  4 kap 16 § 1

f

3

Tak ska vara av rött tegel eller motvarande material. Takets nock

ska ligga i husets längdriktning

.,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

n

2

Marken ska vara grusad,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd mot störningar

Byggnaderna och lägenheterna som aventuella bullerskydd ska utformas så att: i

bostadslägenhet alla bostadsrum får 60dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst

70dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) eller den dygnsekvivalenta ljudnivån inte översitger

60dB(A) (frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om högst 35 m2. Gemensam eller enskild

uteplats med högst 70dB(A) maximalnivå och 50dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan

anordnas i anslutning till bostäderna.,  4 kap 12 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Skala: 2:1_XREF
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Arnö Ga skola

Arnö 1:12 och Arnö 1:60

samt del av Arnö 1:3

Nyköpings kommun Södermanlands Län

Samrådshandling

Upprättad Reviderad

Louice Persson

Planarkitekt MSA

Godkännande

Antagande

Laga kraft

BTN

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas

gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARKOMRÅDEN

Allmän plats

Lokalgata

Naturområde

Bostäder

Teknisk anläggning

Idrott

Kvartersmark

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

allé Alléplantering skall utföras

lek Anlagd lekplats

UTNYTTJANDEGRAD

På tomt får en huvudbyggnad med erforderliga uthus uppföras .

Huvudbyggnadens byggnadsarea (BYA) får högst uppgå till 150 kvm.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

STÖRNINGSSKYDD

Buller

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetiden är 10 år

Detaljplan för

Bälinge Oppeby 1:9 mfl

Lästringe, Nyköpings kommun

SAMRÅDSHANDLING

Upprättad 2017-09-05

Sofia Buhrgard, planarkitekt

Vind får inte inredas i byggnad med byggnadshöjd över 5 meter

Högsta tillåtna byggnadshöjd för uthus är 3,2 meter.

Tak skall utföras som sadeltag. Taklutningen skall vara mellan 22 och 38 grader.

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Placering

Huvudbyggnad får placeras minst 3 meter från gräns till grannfastighet.

Uthus får placeras minst 1 meter från gräns till grannfastighet.

Garage och carport får placeras minst 6 meter från gata.

Utseende

Taktäckning skall vara fasadplåt alternativt röda tegel- eller betongpannor.

Fasaden skall beklädas helt med träpanel och färgsättas i kulör som ansluter till

tidigare bebyggelse i samhället.

Åööööööö§ PLANBESTÄMMELSERFöljande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endastangiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknasgäller bestämmelsen inom hela planområdet.GRÄNSBETECKNINGARANVÄNDNING AV MARKOMRÅDENAllmän platsLokalgataNaturområdeBostäderTeknisk anläggningIdrottKvartersmarkUTFORMNING AV ALLMÄN PLATSalléAlléplantering skall utföraslekAnlagd lekplatsUTNYTTJANDEGRADPå tomt får en huvudbyggnad med erforderliga uthus uppföras .Huvudbyggnadens byggnadsarea (BYA) får högst uppgå till 150 kvm.PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDEUtformningSTÖRNINGSSKYDDBullerADMINISTRATIVA BESTÄMMELSERHuvudmannaskapet är enskilt för allmän platsGenomförandetiden är 10 årDetaljplan förBälinge Oppeby 1:9 mflLästringe, Nyköpings kommunSAMRÅDSHANDLINGUpprättad 2017-09-05Sofia Buhrgard, planarkitektVind får inte inredas i byggnad med byggnadshöjd över 5 meterHögsta tillåtna byggnadshöjd för uthus är 3,2 meter.Tak skall utföras som sadeltag. Taklutningen skall vara mellan 22 och 38 grader.PlanområdesgränsAnvändningsgränsEgenskapsgränsPlaceringHuvudbyggnad får placeras minst 3 meter från gräns till grannfastighet.Uthus får placeras minst 1 meter från gräns till grannfastighet.Garage och carport får placeras minst 6 meter från gata.UtseendeTaktäckning skall vara fasadplåt alternativt röda tegel- eller betongpannor.Fasaden skall beklädas helt med träpanel och färgsättas i kulör som ansluter tilltidigare bebyggelse i samhället.

Åööööööö§ PLANBESTÄMMELSERFöljande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endastangiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknasgäller bestämmelsen inom hela planområdet.GRÄNSBETECKNINGARANVÄNDNING AV MARKOMRÅDENAllmän platsLokalgataNaturområdeBostäderTeknisk anläggningIdrottKvartersmarkUTFORMNING AV ALLMÄN PLATSalléAlléplantering skall utföraslekAnlagd lekplatsUTNYTTJANDEGRADPå tomt får en huvudbyggnad med erforderliga uthus uppföras .Huvudbyggnadens byggnadsarea (BYA) får högst uppgå till 150 kvm.PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDEUtformningSTÖRNINGSSKYDDBullerADMINISTRATIVA BESTÄMMELSERHuvudmannaskapet är enskilt för allmän platsGenomförandetiden är 10 årDetaljplan förBälinge Oppeby 1:9 mflLästringe, Nyköpings kommunSAMRÅDSHANDLINGUpprättad 2017-09-05Sofia Buhrgard, planarkitektVind får inte inredas i byggnad med byggnadshöjd över 5 meterHögsta tillåtna byggnadshöjd för uthus är 3,2 meter.Tak skall utföras som sadeltag. Taklutningen skall vara mellan 22 och 38 grader.PlanområdesgränsAnvändningsgränsEgenskapsgränsPlaceringHuvudbyggnad får placeras minst 3 meter från gräns till grannfastighet.Uthus får placeras minst 1 meter från gräns till grannfastighet.Garage och carport får placeras minst 6 meter från gata.UtseendeTaktäckning skall vara fasadplåt alternativt röda tegel- eller betongpannor.Fasaden skall beklädas helt med träpanel och färgsättas i kulör som ansluter tilltidigare bebyggelse i samhället.

Byggnaderna skall utformas så att buller från järnvägsspår inte

överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och 50

dBA ekvinvalent ljudnivå samt 70 dBA maiximal ljudnivå på uteplats

Marken får inte förses med byggnad

Endast friliggande hus

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter

Minsta tomtstorlek 800 kvm. Största Bruttoarea för uthus är 60 kvm (BTA)

Minsta tomtstorlek 1000 kvm. Största Bruttoarea för uthus är 60 kvm (BTA)

Minsta tomtstorlek 1700 kvm.

Beteckningsbeskrivning enl HMK-ka.
Grundkartan upprättad av Mät & Kartenheten, Nyköpings kommun, 2006-11-08
genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta i skala 1:1000.
Kurvorna framtagna med hjälp av skannat material.
Koordinat- och projekteringssystem RT R07 2,5 gon V, Höjdsystem RH 70.
Byggnadernas begränsningslinjer är dels från eko-kartan, dels inmätta fasader.
Fastighetsredovisningen från eko-kartan samt från akt hänför sig till  2006-11-08

Ulla Hagman
Karttekniker
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